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Mipa 2K-MS-Clear coat C 210 – это акриловый прозрачный лак с высоким 
содержанием сухого остатка и УФ-защитой. Его можно применять без 
добавления растворителя. Превосходный глянец и стабильность краски 
гарантируется даже при нанесении одного слоя. Таким образом достигается 
значительная экономия материала и времени обработки. Он готов к применению 
после добавления надлежащего количества Mipa 2K-Härter MS 10 или Mipa 2K-
Härter MS 25. Превосходная стойкость к любым экологическим и климатическим 
условиям, устойчивость к пожелтению и долговечный глянец. 
Расход: 6 - 8 м²/л.

Оттенок цвета прозрачный

Пропорции смешивания 2 : 1 по объему

Отвердитель Mipa 2K - Härter MS 10, MS 25 или MS 40

Растворитель без растворителя

Вязкость распыления 20° C 18 - 20 с 4 мм DIN

Нанесение   давление 
распыления

    размер 
  форсунки 
распыления

   число 
распылений

Распылитель / 
Воздушный краскопульт

4 - 5 бар 1,4 мм 1 - 2

Безвоздушное / 
Комбинированное распыление
Срок годности после 
смешивания отвердителя

4 - 6 ч

Толщина покрытия / 
сухой пленки

40 - 50 мкм

Время отверждения / Время 
для испарения растворителя
из лакокрасочной плёнки

5 - 10 мин между нанесением слоев

Высыхание   готово к 
повторному 
 покрытию

«от пыли» «на отлип»     полное 
отверждение

Температура объекта 20 °C

Температура объекта 60 °C

30 мин 12 ч 24 ч

5 мин 30 мин 2 ч

Рабочие условия: от +10 °C, не более 75% относительной влажности воздуха.
содержит алифатический полиизоцианат

Все изделия следует утилизировать в соответствии с указаниями органов по охране 
окружающей среды. Храните вашу окружающую среду!

Настоящий лист технических данных представлен исключительно для информации! По нашей информации, приведенные данные и 
рекомендации соответствуют современному уровню развития и основаны на многолетнем опыте производства данной продукции. Они не 
освобождают пользователя от его обязательств по профессиональной оценке, под его личную ответственность, того, насколько наши изделия 
подходят для использования по назначению в преобладающих условиях. Необходимо соблюдать предупреждения, указанные на упаковке и в 
сертификате безопасности продукта. Мы оставляем за собой право на изменение и дополнение содержащейся информации без 
предварительного уведомления и каких-либо обязательств по обновлению с нашей стороны.
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